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Typ Cena vč. DPH

HYBRID - Hybridní verze elektrostatických reprosoustav - tedy 
kovový rám reprosoustav je ve spodní části spojeny s uzavřenou 
MDF ozvučnicí, ve které je basový reproduktor ø20cm, 
doporučený výkon zesilovače až 200W, frekvenční rozsah 55Hz-
23kHz ± 3dB, 88dB, 4Ω, 16kg/kus, rozměry v/š/h 123x25x31cm, 
cena za pár

99 990,-

FLAT - Ćistě elektrostatická verze reprosoustav - tedy 
reprosoustavy je vhodné doplnit samostatně stojícím 
subwooferem, doporučený výkon zesilovače až 200W, frekvenční 
rozsah 150Hz-23kHz ± 3dB, 88dB, 4Ω, 8kg/kus, rozměry v/š/h 
123x25x26cm, cena za pár

69 990,-

HYBRID - Hybridní verze elektrostatických reprosoustav -  tedy 
kovový rám reprosoustav je ve spodní části spojeny s uzavřenou 
MDF ozvučnicí, ve které je basový reproduktor ø20cm, 
doporučený výkon zesilovače až 200W, frekvenční rozsah 45Hz-
23kHz ± 3dB, 88dB, 4Ω, 20kg/kus, rozměry v/š/h 137x29x32cm, 
cena za pár

169 990,-

FLAT - Ćistě elektrostatická verze reprosoustav - tedy 
reprosoustavy je vhodné doplnit samostatně stojícím 
subwooferem, doporučený výkon zesilovače až 200W, frekvenční 
rozsah 100Hz-23kHz ± 3dB, 88dB, 4Ω, 12kg/kus, rozměry v/š/h 
137x29x27cm, cena za pár

134 990,-

HYBRID - Hybridní verze elektrostatických reprosoustav -  tedy 
kovový rám reprosoustav je ve spodní části spojeny s uzavřenou 
MDF ozvučnicí, ve které je basový reproduktor ø20cm, 
doporučený výkon zesilovače až 200W, frekvenční rozsah 38Hz-
23kHz ± 3dB, 88dB, 4Ω, 22kg/kus, rozměry v/š/h 153x30x34cm, 
cena za pár

199 990,-

FLAT - Ćistě elektrostatická verze reprosoustav - tedy 
reprosoustavy je vhodné doplnit samostatně stojícím 
subwooferem, doporučený výkon zesilovače až 200W, frekvenční 
rozsah 90Hz-23kHz ± 3dB, 88dB, 4Ω, 13kg/kus, rozměry v/š/h 
153x30x29cm, cena za pár

169 990,-
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Ćistě elektrostatická verze reprosoustav, která díky velikosti 
membrány již nemusí být nutně doplněna subwooferem, 
doporučený výkon zesilovače až 200W, frekvenční rozsah 48Hz-
23kHz ± 3dB, 88dB, 4Ω, 17kg/kus, rozměry v/š/h 176x43x40cm, 
cena za pár

339 990,-

Verze v provedení kovových částí v klavírním laku

399 990,-

Ćistě elektrostatická verze reprosoustav, která díky velikosti 
membrány již nemusí být nutně doplněna subwooferem, 
doporučený výkon zesilovače až 200W, frekvenční rozsah 45Hz-
23kHz ± 3dB, 88dB, 4Ω, 18kg/kus, rozměry v/š/h 203x43x40cm, 
cena za pár

409 990,-

Verze v provedení kovových částí v klavírním laku

459 990,-

Všechny modely reprosoustav Final Sound jsou vyráběny na zakázku v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL, které 
může být jak v lesklém, tak i v matném provedení. Barva rámu a podstavy může být shodná s akrylovými mřížkami, které 
zakrývají vlastní měnič. Nicméně lze také zvolit libovolnou barevnou kombinaci - viz obrázky výše nebo na webu výrobce.
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